REGELGEVING

Luchtkwaliteit - IBVP - Probabiliteit

Nieuwe methode
voor bepaling ventilatieprestatie

“Doet ie het of doet ie het niet?” Dat is de vraag waar het bij ventilatiesystemen

uiteindelijk om draait. Met dat doel wordt in de nieuwe NEN 1087 voor ventilatie

van gebouwen de ‘Indicatieve Beoordelingsmethode voor Ventilatie Prestatie’

opgenomen. Het is een methode om te bepalen in hoeverre een ventilatie-

systeem van een woning in de praktijk functioneert.

Tekst Henk Bouwmeester*

Installateurs, bouwbedrijven, ontwikkelaars,
maar ook organisaties als het RIVM en het
Longfonds dringen aan op een betrouwbare
prestatie van ventilatiesystemen in woningen.
In de afgelopen jaren is er immers veel aan-
dacht besteed aan de energieprestatie van
woningen, maar is er niets gebeurd met de
eisen op het gebied van binnenluchtkwaliteit.
Er moeten niet alleen nieuwe technische eisen
komen voor componenten van een ventilatie-
systeem. Die zijn noodzakelijk, maar niet vol-
doende, zo leert de praktijk. Er moet ook wor-
den beoordeeld wat een systeem in de praktijk
doet. In de markt bestaat veel behoefte aan
een methode die deze prestatie zichtbaar
maakt. In het nieuwe normontwerp NEN1087
hebben de betrokken NEN-commissies daarom
gewerkt aan normering van de ventilatiepresta-
tie in de praktijk.

Gedrag van gebruikers

Vooral het gedrag van bewoners is daarbij een
moeilijk te beheersen, maar zeer bepalende
factor. Mensen zijn immers van nature geneigd
precies het verkeerde te doen. Als je ergens zit,
en je voelt tocht, doe je snel het ventilatieroos-
ter dicht, terwijl dan juist luchtverversing nodig
is. En later vergeet je het rooster weer open te
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zetten. Bij lawaai van het ventilatiesysteem zet-
ten sommige mensen de installatie lager, maar
vrijwel niemand denkt eraan de installatie later
weer op de normale stand te zetten. Sommige
mensen ‘benutten’ deurspleten om hoogpolig
tapijt onder de deur door te laten lopen. Ze
weten niet dat die nodig zijn voor goede lucht-
verversing.

Om in woningen de werking van een ventilatie-
systeem in de praktijk te kunnen toetsen, moet
ook naar dat soort factoren worden gekeken.
Daarvoor is de Indicatieve Beoordelingsmetho-
de voor Ventilatie Prestatie (IBVP) ontwikkeld.
De IBVP geeft een indicatie van de mate waarin
een systeem in staat is de gevraagde luchtuit-
wisseling te realiseren.

De methode maakt onderscheid in de beoorde-
ling bij de aan- en afwezigheid van personen en
de beoordeling van verblijfsruimten en natte
ruimten. De ventilatieprestatie (Air Exchange
Performance - AEP) wordt bepaald aan de hand
van de Air Exchange Rate (AER). Dat is de
‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’.
Cruciaal punt daarbij is, dat het niet alleen gaat
om de (technische) capaciteit van het systeem
en de componenten waaruit dat systeem
bestaat. In de IBVP wordt de AER bepaald door
het functioneren van die componenten in de

praktijk. Factoren die op de werking van invloed
zijn, zijn drijvende krachten (zoals winddruk en
thermiek), regelmogelijkheden en gebruikers-
gedrag.

Drijvende krachten

De drijvende krachten zijn bepalend voor de
prestatie van componenten van een ventilatie-
systeem (zoals ventilatieroosters). Natuurlijke
drijvende krachten als winddruk en thermiek
zijn niet permanent aanwezig en variéren
voortdurend. Hoe groter bijvoorbeeld de wind-
druk, hoe meer verse lucht er door een ventila-
tierooster binnenkomt. En andersom: bij wind-

Gedrag van bewoners is een
moeilijk te beheersen, maar zeer
bepalende factor

stilte komt er minder verse lucht binnen. In de
IBVP wordt berekend hoe groot de kans is dat
de natuurlijke drijvende kracht toereikend is
om de geinstalleerde capaciteit te realiseren.
Deze kans wordt uitgedrukt met de eenheid
Pqv;inst. Het is een getal tussen 1en 0. Een
ventilatiesysteem met mechanische toe- en
afvoer van lucht heeft een hoge Pqv;inst. Een
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In de NEN1087 hebben de betrokken NEN-commissies gewerkt aan normering van de ventilatieprestatie in de praktijk.

systeem dat het voor een groot deel moet heb-

ben van natuurlijke componenten, heeft een
lagere Pqv;inst.

Invloed van gebruikersgedrag
Regelmogelijkheden en gebruikersgedrag zijn
ogenschijnlijk lastig in heldere normen te gie-
ten. Maar er is een groeiend corpus aan inzich-
ten en ervaringen. In de IBVP wordt de kans op
een goede bediening vastgelegd met een getal
voor de ‘probabiliteit correcte bediening'. De
zogenoemde PCO-waarden zijn gebaseerd op
een combinatie van literatuur-, praktijk- en
modelonderzoek en expert judgement en zijn
vastgesteld voor verschillende combinaties
van lucht toe- en afvoervoorzieningen en de
daarbij geselecteerde bedienings- of regelmo-
gelijkheden.

De PCO-waarde is dus een normatief vastge-
stelde indicatie van de kans dat het ventilatie-
systeem en de bijbehorende regelingen cor-
rect functioneren. Correct wil daarbij zeggen
dat de ontworpen capaciteit daadwerkelijk
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wordt gerealiseerd. De PCO-waarde is net als
de Pgv:inst een getal tussen O en 1. Een
robuust systeem (zonder menselijke tussen-
komst) leidt tot een hoge PCO-score. Een sys-
teem waarbij de ventilatieprestatie sterk
afhankelijk is van het gedrag van de bewoner,
leidt tot een lage PCO-score. De PCO-waarde
is dus geen eigenschap van de regeling, maar
een kenmerk van een regeling bij toepassing in
de praktijk.

Probabiliteit

De twee getalswaarden, de Pqv;inst en de PCO,
bepalen voornamelijk de ‘probabiliteit’, ofwel
de kans dat de geinstalleerde capaciteit van
een ventilatievoorziening in een vertrek (of een
groep van vertrekken) ook daadwerkelijk leidt
tot een luchtvolumestroom die ten minste
gelijk is aan de voor dat vertrek beoogde lucht-
volumestroom.

De nieuwe NEN 1087 wordt naar verwachting
vanaf begin 2021 verankerd in de wettelijke
bouwregelgeving. Verwacht wordt dat de IBVP

als een informatief deel daarin wordt meegeno-
men. In de bouwregelgeving wordt nog geen eis
verbonden aan de AEP en de probabiliteitsfac-
toren. De prestatiebeoordeling heeft voorlopig
dus alleen een privaatrechtelijk karakter.

Is het daarmee vrijblijvend? Nee, want het is
een praktisch hulpmiddel om systemen onder-
ling te vergelijken. Opdrachtgevers kunnen met
de IBVP een eis stellen aan de ventilatiepresta-
tie in hun Programma van Eisen. Daarnaast
geeft het de markt de kans er vast aan te wen-
nen. In een later stadium kan de IBVP mogelijk
wel als normatief onderdeel in de NEN 1087
worden opgenomen. In dat geval zullen in de
bouwregelgeving ook grenswaarden worden
vastgesteld. m

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met
Marco Hofman, voorzitter van de NEN-norm-
commissie ‘Ventilatie en luchtdoorlatendheid
gebouwen'. Dit is het derde artikel in een serie
over de veranderingen in de regelgeving over
ventilatiesystemen.
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